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GIROCÓPTERO FLYARGO 
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS 
 

O GIROCÓPTERO FLYARGO É UMA AERONAVE PROFISSIONAL CONSTRUÍDA 

COM UMA ESTRUTURA DE CABINE DE FIBRA DE CARBONO COMPOSTA POR 

TODOS OS REFORÇOS NECESSÁRIOS EM PONTOS DE CARGA. 
PODE SER FORNECIDO EM CONFIGURAÇÕES DE 2, 3 OU 4 LUGARES, COM 

UMA CABINE ESPAÇOSA E AQUECIDA QUE OFERECE NÍVEIS INCOMPARÁVEIS 

DE CONFORTO. A CABINE TEM 125 CM DE LARGURA, COM PORTAS 

GRANDES E PAINÉIS CURVOS DE ACRÍLICO DE 3 MM DE ESPESSURA QUE 

PROPORCIONAM VISIBILIDADE QUASE ILIMITADA E PANORÂMICA. 
O GIROCÓPTERO FLYARGO OFERECE ESPAÇO PARA BAGAGEM COM 

CAPACIDADE TOTAL DE 250 LITROS (66 GALÕES) OU 500 LITROS (130 

GALÕES). 
UMA EXTRAORDINÁRIA RESISTÊNCIA DE CABINE FORNECE RESISTÊNCIA 

15G (QUINZE VEZES A FORÇA DA GRAVIDADE, VÁRIAS VEZES SUSTENTÁVEL 

PELAS PESSOAS), OFERECENDO SEGURANÇA INCOMPARÁVEL À 

TRIPULAÇÃO. PODE-SE DIZER QUE ESTE TIPO DE CONSTRUÇÃO 

MONOCOQUE DE FIBRA DE CARBONO ESTÁ NA VANGUARDA DO DESIGN DE 

GIROCÓPTEROS. 
O PAINEL DE INSTRUMENTOS DO TIPO HELICÓPTERO CONTÉM TODOS OS 

INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. O CONSOLE CENTRAL É 

ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA FORNECER ACESSO FÁCIL A TODAS 

AS ALAVANCAS E CHAVES, DE AMBOS OS LADOS. 
O MATERIAL RODANTE CONSISTE EM DUAS RODAS FIXAS MONTADAS EM 

SUPORTES RÍGIDOS, MAS FLEXÍVEIS, DE AMBOS OS LADOS NA PARTE 

TRASEIRA DA CABINE, COM UMA RODA DIANTEIRA QUE PODE SER 

DIRIGIDA PELOS PEDAIS MAIS RUDES. AS RODAS PRINCIPAIS PODEM SER 
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MONTADAS COM PNEUS MAIS LARGOS PARA OPERAÇÃO EM TERRENO 

IRREGULAR, COMO A TUNDRA. 
O ROTOR É EQUIPADO COM UM FREIO HIDRÁULICO, ASSIM COMO AS 

RODAS PRINCIPAIS, CONTROLADAS PELO COLETIVO PILOTO. 
DOIS ASSENTOS ERGONÔMICOS MULTI-POSIÇÕES SÃO INSTALADOS, FEITOS 

DE COMPÓSITOS, ACABADOS EM COURO, COM OPÇÃO DE AQUECIMENTO. 
ESTES FORNECEM ABSORÇÃO DE CHOQUE. CADA ASSENTO É EQUIPADO 

COM UM CHICOTE DE TRÊS PONTOS AJUSTÁVEL. 
O GIROCÓPTERO FLYARGO É EQUIPADO COM CONTROLES DUPLOS 

COMPLETOS, AMBOS OS PEDAIS DO LEME E VARA, PARA OS ASSENTOS 

ESQUERDO E DIREITO. O POSICIONAMENTO LADO A LADO DA TRIPULAÇÃO 

OFERECE UMA COMUNICAÇÃO INIGUALÁVEL, VERBAL E VISUAL, ENTRE OS 

PILOTOS, UMA AJUDA INESTIMÁVEL NO TREINAMENTO. 
AS SUPERFÍCIES DE CONTROLE CONSISTEM EM DOIS ESTABILIZADORES 

VERTICAIS (CADA UM INCORPORANDO LEMES, OPERADOS POR CABOS 

BOWDEN) E UM ESTABILIZADOR HORIZONTAL SIMÉTRICO DE PONTE. ESSE 

ARRANJO GARANTE EXCELENTE EFICIÊNCIA E CONTROLE, SENDO COLOCADO 

SIMETRICAMENTE NA CORRENTE DE AR DO FLUXO DE AR AO REDOR DA 

CABINE E ATRÁS DA HÉLICE. O USO DE UM ESTABILIZADOR HORIZONTAL 

PARA INTERLIGAR UMA AMPLA CAUDA DUPLA RESULTA EM ALTA 

ESTABILIDADE E CONTROLE FÁCIL E PRECISO. 
O GIROCÓPTERO FLYARGO É ALIMENTADO POR MOTORES ROTAX DE 

POTÊNCIA VARIÁVEL (100,115,122, 135 HP) DE ACORDO COM A SUA 

ESCOLHA. É EQUIPADO COM UMA HÉLICE KASPAR COMPOSTA DE TRÊS 

LÂMINAS QUE OFERECE A OPÇÃO DE CONTROLE DE PASSO MANUAL OU 

AUTOMÁTICO POR MEIO DE UM SISTEMA HIDRÁULICO. 
DOIS TANQUES DE COMBUSTÍVEL DE 42 LITROS ACOPLADOS PERMITEM 

MAIS DE 4 HORAS DE VOO. A UMA VELOCIDADE DE CERCA DE 130 KM / H, 



 

Fenix Air Charter Co. 500 Ammouns Rd. Spartanburg - SC 29306 - USA - Ph. +1 757 509 5823 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - (11) 3090 3988 

www.americasaviation.com.br 
 

ATINGINDO MAIS DE 500 KM DE ALCANCE, E COM OPÇÃO DE AUMENTAR 

ALCANCE COM ADICIONAL USANDO UM TANQUE FLEXÍVEL. 
OS ROTORES PODEM SER FORNECIDOS EM 8,4 / 8,6 / 8,8 M DE 

COMPRIMENTO, FABRICADOS E FORNECIDOS PELA AIRCOPTER. AS PÁS 

DO ROTOR SÃO DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO COM PESOS DE EQUILÍBRIO NAS 

EXTREMIDADES DAS PÁS. AS PÁS SÃO COMPLETAMENTE ANODIZADAS E 

FINAMENTE BALANCEADAS COMO UM PAR, COM O CUBO DO ROTOR. O 

PERFIL 8H12 OFERECE UM EXCELENTE COMPROMISSO ENTRE A GERAÇÃO 

DO LEVANTAMENTO NECESSÁRIO PARA O VÔO HORIZONTAL, OFERECENDO 

EXCELENTE DESEMPENHO DURANTE A PRÉ-ROTAÇÃO. O NÍVEL DE 

VIBRAÇÃO ESTÁ PRÓXIMO DE ZERO. A CABEÇA DO ROTOR É 

EXTREMAMENTE SÓLIDA. ESTA COMBINAÇÃO PROPORCIONA MAIOR VIDA 

ÚTIL E MENOR MANUTENÇÃO. O ROTOR, APÓS A DESMONTAGEM PARA 

TRANSPORTE, PODE SER EMBALADO EM UMA CAIXA DE 4M DE 

COMPRIMENTO 
SEGURANÇA DO GIROCÓPTERO FLYARGO 

O GIROCÓPTERO FLYARGO É CLASSIFICADO COMO UM AVIÃO ULTRALEVE.  
EM RELAÇÃO À DIFERENÇA COM HELICÓPTEROS, O ROTOR EM UM 

GIROCÓPTERO É ACIONADO NÃO PELO MOTOR, MAS PELO FLUXO DE AR 

PELO DISCO DO ROTOR. PARA OBTER O GIRO DO ROTOR INICIALMENTE, 
UM MECANISMO ESPECIAL QUE ESTÁ TEMPORARIAMENTE ENGATADO COM 

O MOTOR PERMITE QUE O MOTOR 'PRÉ-GIRE' O ROTOR A CERCA DE 220 

RPM ENQUANTO ESTIVER NO SOLO. DEPOIS DISSO, O PRÉ-ROTOR É 

DESENGATADO E, A PARTIR DE ENTÃO, O ÂNGULO DO DISCO DO ROTOR, 
ACOPLADO AO MOVIMENTO PARA A FRENTE IMPULSIONADO PELA HÉLICE, 
IMPULSIONA O AR ATRAVÉS DO DISCO E CONTINUA GIRANDO O ROTOR A 

CERCA DE 350 RPM EM UM MODO QUE É CHAMADO DE 'AUTOROTAÇÃO'. 
EM CONTRASTE, UM ROTOR DE HELICÓPTERO, IMPULSIONADO 

DIRETAMENTE POR SEU MOTOR, SEMPRE PUXA O AR DE CIMA ENQUANTO 
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ESTÁ SOB A ENERGIA. NO CASO DE UMA FALHA DE ENERGIA, O 

HELICÓPTERO DEVE INVERTER A DIREÇÃO DO FLUXO DE AR ATRAVÉS DO 

DISCO DO ROTOR PARA ENTRAR NA 'AUTOROTAÇÃO', A CONDIÇÃO 

NORMAL PARA UM GIROCÓPTERO. NO TEMPO NECESSÁRIO PARA 

REVERTER ESSE FLUXO DE AR, O HELICÓPTERO ESTÁ EM QUEDA LIVRE, O 

QUE PODE CRIAR UM VÓRTICE DE ANEL PERIGOSO, AMEAÇANDO CRIAR UM 

FENÔMENO CONHECIDO COMO "COZINHAR EM SEU PRÓPRIO AR", 
LEVANDO A UMA DESCIDA DESCONTROLADA, MAS NO GIROCÓPTERO 

FLYARGO NÃO EXISTE ESSA POSSIBILIDADE, PORQUE O ROTOR ESTÁ 

SEMPRE EM AUTOROTAÇÃO, COM O FLUXO DE AR PARA CIMA ATRAVÉS DO 

DISCO. ALÉM DISSO, O SISTEMA DE ROTOR DO GIROCÓPTERO FLYARGO É 

EXTREMAMENTE SIMPLES, EXIGINDO POUCA OU NENHUMA 

MANUTENÇÃO, COMPARADO À COMPLEXIDADE DE UM ROTOR DE 

HELICÓPTERO. 
EM AERONAVES DE ASA FIXA, EM CASO DE FALHA DO MOTOR, PRECISA 

ENCONTRAR UM TERRENO PLANO  COM CERCA DE 150 M DE 

COMPRIMENTO OU MAIS, SEM OBSTRUÇÕES PRÓXIMAS, PARA POUSAR 

COM SEGURANÇA, E ESTANDO A UMA ALTURA DE CRUZEIRO DE 2000 PÉS',  
PODE VOAR EM MÉDIA APENAS CERCA DE 6 KM ANTES DO POUSO, 

REDUZINDO ASSIM SEVERAMENTE AS CHANCES DO PILOTO DE ENCONTRAR 

UMA ZONA DE POUSO ADEQUADA. O GIROCÓPTERO FLYARGO, POR 

OUTRO LADO, É CAPAZ DE POUSAR EM MENOS DE 5 METROS, MESMO 

COM VENTO NULO. PORTANTO, ENCONTRAR UM LOCAL DE POUSO 

ADEQUADO SE TORNA MUITO MAIS FÁCIL E MAIS PROVÁVEL. 
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MODELOS E UTILIDADES POSSÍVEIS 
 

 
 

BASIC = 2 LUGARES 
CLUB = 2 LUGARES 

EXECUTIVE = 2 LUGARES 
3 LUGARES = 3 LUGARES 

CLUB ESPECIAL = 2 - 3 A 4 LUGARES 
AGRO = 3 LUGARES 

MEDEVAC = 3 LUGARES 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


